
VK70xx-1 Series   
低功耗电压检测器 

概述

VK70xx-1 是一款采用 CMOS 技术的三端低功耗电压检测器。该系列的电压检测器能检测固定的电压，

范围从 2.7V～5.0V。电压检测器系列由高精度低功耗的标准电压源、比较器、迟滞电路以及输出驱动器组

成。采用 CMOS 技术制造，因而确保了低功率消耗。可搭配外部元件用于指定的阈值电压检测。 

功能特点 应用领域

 最高输入电压：30V
 典型静态电流：3uA
 输出电压精度：±3%
 低功耗

 低温度系数

 内建迟滞电路

 封装类型：SOT23-3，SOT89

 电池电压检测器

 电平选择器

 电源故障检测器

 微计算机复位

 电池存储备份

 非易失性 RAM 信号存储保护

选型表

型号 输出电压 封装类型 正印
VK7027-1 2.7V 

SOT23-3 
SOT89 70xx-1 

VK7030-1 3.0V 
VK7033-1 3.3V 
VK7039-1 3.9V 
VK7044-1 4.4V 
VK7050-1 5.0V 

  注：“xx”代表检测电压。 

电路功能框图

N 沟道开漏输出（常开，低有效） 
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输出表格和曲线图

引脚图

极限参数

电源供应电压 ------------------------ VSS-0.3V ~ VSS +33V   功耗 --------------------------------------------------  200mW 
输出电压 ------------------------------ VSS-0.3V ~ VDD+0.3V    储存温度范围 -------------------------  -50℃~+125℃ 
输出电流 ------------------------------------------------------------50mA 工作环境温度 ----------------------------- -40℃~+85℃

注：这里只强调额定功率，超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预期芯片在上述标示

范围外的工作状态，而且若长期在标示范围罗的条件下工作，可能影响芯片的可靠性。

70xx-1 

70xx-1 
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电气特性

VK7027-1          Ta=25℃ 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位

VDET 检测电压 ― 2.619 2.700 2.781 V 

VHYS 迟滞宽度 ― 0.02VDET 0.05 VDET 0.10 VDET V 

IDD 工作电流 VDD=3.7V，无负载 ― 3 6 uA 

VDD 工作电压 ― 1.5 ― 30 V 

IOL 输出灌电流 VDD=VDET-0.2V，VOUT=0.2V 1 2 mA 

温度系数 -40℃<Ta<85℃ ― ±100 ― ppm/℃ 

tDELAY 输出延迟时间 RL=100KΩ ― ― 200 uS 

VK7030-1          Ta=25℃ 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位

VDET 检测电压 ― 2.910 3.000 3.090 V 

VHYS 迟滞宽度 ― 0.02VDET 0.05 VDET 0.10 VDET V 

IDD 工作电流 VDD=4.0V，无负载 ― 3 6 uA 

VDD 工作电压 ― 1.5 ― 30 V 

IOL 输出灌电流 VDD=VDET-0.2V，VOUT=0.2V 2 4 mA 

温度系数 -40℃<Ta<85℃ ― ±100 ― ppm/℃ 

tDELAY 输出延迟时间 RL=100KΩ ― ― 200 uS 

VK7033-1          Ta=25℃ 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位

VDET 检测电压 ― 3.201 3.300 3.399 V 

VHYS 迟滞宽度 ― 0.02VDET 0.05 VDET 0.10 VDET V 

IDD 工作电流 VDD=4.3V，无负载 ― 3 6 uA 

VDD 工作电压 ― 1.5 ― 30 V 

IOL 输出灌电流 VDD=VDET-0.2V，VOUT=0.25V 2 4 mA 

温度系数 -40℃<Ta<85℃ ― ±100 ― ppm/℃ 

tDELAY 输出延迟时间 RL=100KΩ ― ― 200 uS 

VK7039-1          Ta=25℃ 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位

VDET 检测电压 ― 3.783 3.900 4.017 V 

VHYS 迟滞宽度 ― 0.02VDET 0.05 VDET 0.10 VDET V 

IDD 工作电流 VDD=4.9V，无负载 ― 3 6 uA 

VDD 工作电压 ― 1.5 ― 30 V 

IOL 输出灌电流 VDD=VDET-0.2V，VOUT=0.25V 2 4 mA 

温度系数 -40℃<Ta<85℃ ― ±100 ― ppm/℃ 

tDELAY 输出延迟时间 RL=100KΩ ― ― 200 uS 
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VK7044-1          Ta=25℃ 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位

VDET 检测电压 ― 4.268 4.400 4.532 V 

VHYS 迟滞宽度 ― 0.02VDET 0.05 VDET 0.10 VDET V 

IDD 工作电流 VDD=5.4V，空载 ― 3 6 uA 

VDD 工作电压 ― 1.5 ― 30 V 

IOL 输出灌电流 VDD=VDET-0.2V，VOUT=0.36V 4 7 mA 

温度系数 -40℃<Ta<85℃ ― ±100 ― ppm/℃ 

tDELAY 输出延迟时间 RL=100KΩ ― ― 200 uS 

VK7050-1          Ta=25℃ 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位

VDET 检测电压 ― 4.850 5.000 5.150 V 

VHYS 迟滞宽度 ― 0.02VDET 0.05 VDET 0.10 VDET V 

IDD 工作电流 VDD=6.0V，空载 ― 3 6 uA 

VDD 工作电压 ― 2.1 ― 30 V 

IOL 输出灌电流 VDD=VDET-0.2V，VOUT=0.36V 4 7 mA 

温度系数 -40℃<Ta<85℃ ― ±100 ― ppm/℃ 

tDELAY 输出延迟时间 RL=100KΩ ― ― 200 uS 

功能描述

VK70xx-1 系列是一组电压检测器，配备有高稳定的参考电压连接到比较器的负极输入端，见下图

NMOS 输出电压检测器 VREF。 
 当比较器正极输入端电压（如 VB），大于 VREF时，VOUT置为高，M1 关断，此时 VB可用等式表示为

VBH＝VDD×(RB+RC)/(RA+RB+RC)。如果 VDD 下降，VB 随之下降，当 VB 下降到小于 VREF，比较器输出翻

转，由高转为低，VOUT 为低电平，VC 置为高，M1 导通，RC 被短路，此时 VB 可用等式表示为 VBL=VDD

×RB/(RA+RB)，VBL值小于 VBH。通过这样，当 VB≈VREF，比较器输出将保持在低电平，可以防止电路振

荡。

当输入电压 VDD 低于最小工作电压，输出电压不确定。当 VDD 从低电平升高到 VDD×RB/

VK70xx-1 
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（RA+RB） >VREF，比较器输出和 VOUT都置为高。 
检测电压：

  VDET(-)=(RA+RB+RC)/(RB+RC)×VREF 
释放电压：

  VDET(+)=(RA+RB)/RB×VREF  
迟滞电压：

VHYS= VDET(+) – VDET(-) 

应用电路

微计算机复位电路

通常复位电路是用来保护电源中断时微计算机发生错误。下面的例子将说明在不同的系统中，不同的

输出配置是如何执行复位功能。

1）用于独立电源 NMOS 开漏输出 2）带 RC 延迟的 NMOS 开漏输出

上电复位电路

使用几个外围元件，VK70xx-1系列的 NMOS开漏类型可以用于执行上电复位功能，如下表

示： 

5V电源监测电路 

VK70xx-1 VK70xx-1

VK70xx-1 
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通常可保证 5V电源系统正常运行的最小工作电压为 4.5V。VK7044-1推荐用于 5V电源监测电路。 
1）带上电复位 5V电源监测器 2）带 5V电压调整器的电源监测器

调整可检测电压 

如果在标准产品选择表里没有所需的检测电压，可使用外部电阻分压或二极管调整到所需值。 

1）使用电阻分压改变可检测电压 2）使用二极管改变可检测电压

可检测电压=(RA+RB)/RB×VDET  可检测电压=Vf1+Vf2+VDET 
迟滞宽度=(RA+RB)/RB×VHYS   

故障分析

下图是通过监测电源电压的变化或尖噪声来分析电路故障。

VK7044-1

VK70xx-1

VK70xx-1

VK7044-1

VK7150-1 

VK70xx-1
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充电监测电路

下图是防止电池过充的充电监测电路。当电池电压高于设置的检测电压时，三极管导通，使充电电流

走旁路，保护电池以防过充。 

VK70xx-1
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封装信息

SOT23-3 封装尺寸 

符号
尺寸（单位：mm） 

最小 典型 最大

A ― ― 1.45 
A1 ― ― 0.15 
A2 0.90 1.15 1.30 
b 0.30 ― 0.50 
C 0.08 ― 0.22 
D ― 2.90 ―

E ― 1.60 ―

e ― 0.95 ―

e1 ― 1.90 ―

H ― 2.80 ―

L1 ― 0.60 
θ 0° ― 9° 
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  SOT89 封装尺寸 

符号
尺寸（单位：mm） 

最小 典型 最大

A 4.40 ― 4.60 
B 1.35 ― 1.83 
C 2.29 ― 2.60 
D 0.89 ― 1.20 
E 3.94 ― 4.25 
F 0.36 ― 0.48 
G 0.44 ― 0.56 
H ― 1.50 ―

I 1.40 ― 1.60 
J 0.35 ― 0.44 
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